
Integrált telefonkészülék

Típusszám: KX-TS2308HGW
Impulzusos és DTMF tárcsázási lehetòség

Kezelési utasítás

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELÒTT KÉRJÜK, OLVASSA EL
ÉS ÒRIZZE MEG EZT AZ UTASÍTÁST.
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Köszönjük, hogy Panasonic integrált telefonkészüléket
vásárolt.

Az alapcsomagban található tartozékok

∑ Kézibeszélò. . . . . . . . . . . . 1 db
(6. old.)

∑ Telefonzsinór . . . . . . . . . . 1 db
(6. old.)

∑ Kézibeszélò zsinór . . . . . . . 1db
(6. old.)

∑ Adapter a falra szereléshez . . 1 db
(12. old.)

Egy késòbbi hivatkozáshoz
Gyári szám A vásárlás idòpontja
(a készülék alján található)

A forgalmazó cég neve és címe
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A kezelòszervek elhelyezkedése

ABC

DEF
JKL

MNO

GHI

TUV

WXYZ

PQRS

ITITS

R
TONE

TONE gomb ($) (21. old.)

(R) Újrahívás gomb (23. old.) 

CSENGÒ hangerò 
kiválasztó (11. old.)

Kézibeszélò csatlakozó 
(27. old.) 

Csengetésjelzò LED 
(15. old.) 

 (\\\) Program gomb (8, 16. old.)   

 HÍVÓBILLENTYÙZET LEZÁRÁS gomb (\\\) (25. old.)

   (\\\\\\)  Kihangosító/Fejbeszélò gomb és kijelzò (13, 15, 28. old.)

        Mikrofon némító gomb 
  (8, 22. old.) 

        Újratárcsázás gomb 
 (13. old.) 

       Tartás gomb (14. old.)

      Szünet gomb (21. old.) 

Folyadékkristályos 
kijelzò (5. old.)

Egy gombnyomásos 
(automatikus) 
hívógombok (18. old.)

Mikrofon (13, 15. old.)

          Hangerò (VOLUME)  
((_), (^)) gombok (14. old.)

 
       Auto/Alsó gomb 
(16, 19. old.) 
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Folyadékkristályos kijelzò

: Készenléti üzemmódban a kijelzòn az aktuális idò látható
(Pl.: 9:30).

: Beszélgetés közben a hívás idòtartama látható. 
(Ex. 2 hours, 14 minutes, 30 seconds)

: Megnyomta az (R) gombot.

: A telefonszámok tárolása közben megnyomta a gombot.

: Tárcsázás közben megnyomta a ($) gombot.

: Tárcsázás közben megnyomta a (#) gombot.

: Megnyomta az gombot. (16, 19 old.).

: Beszélgetés közben megnyomta a gombot (22. old.).

: A készülék zenét játszik le a tartásban lévò hívónak.

: A készülék az óra beállítás üzemmódban van.

: A készülék programozási üzemmódban van (8. old.).

: Beállította a billentyùzet lezárása üzemmódot. Az üzemmód
törlését lásd a 25. oldalon.

: Ez a kijelzés villog, ha már kevés az energia az elemekben. Az
elemek cseréjét lásd a 29. oldalon.

(\\\) 

(\\\)

(Ez a kijelzés megmutatja az összes lehetséges konfigurációt.)
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Beállítások

A kézibeszélò/telefonzsinór csatlakoztatása
A csatlakoztatás után emelje fel a kézibeszélòt, hogy ellenòrizze a
tárcsázási hangot.

≥Csak a Panasonic kézibeszélòt használja a KX-TS2308HGW típusú
telefonkészülékhez

LINE DADATA

Telefonzsinór

Egy kéthuzalos 
(hagyományos) 
telefon 
csatlakozóhoz

Kézibeszélò zsinór

Kézibeszélò

1. A nyíl irányában nyomja le a fedelet,
és távolítsa el.

2. Helyezze be az elemeket az ábra
szerinti, megfelelò sorrendben,
ügyelve a helyes polaritásra.

3. Csukja be az elemtartó fedelét.

≥Az elem nem tartozéka az alapcsomagnak.
≥A készülék mùködéséhez 3 db jó minòségù LR6 típusú tartós (alkáli), vagy R6

típusú (mangán) féltartós elem szükséges. Az alkáli elemek használatát
javasoljuk.
Az elemek élettartama: —közelítòleg hat hónap, ha alkáli elemeket használ.

—közelítòleg három hónap, ha mangán elemeket
használ.

≥Gyòzòdjön meg róla, hogy behelyezte-e az elemeket a készülékbe, mert az
alábbi szolgáltatások megfelelò mùködéséhez szükség van rájuk.
—Kijelzò (5. old.)

≥—Gombok mùködtetése, amikor a kézibeszélò a helyén van.
≥—Hangostelefon (kihangosítás) (13, 15. old.)
≥—Programozás (8. old.)

Az elemek behelyezése
+

-

-

+

+

-

1

2
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LINE DATA

Egy kéthuzalos 
(hagyományos) 
telefon 
csatlakozóhoz

≥Számítógép
≥Modem
≥Telefax berendezés
≥Üzenetrögzítò

Kommunikációs eszköz csatlakoztatása
Ha Ön a telefonvonalhoz egy kommunikációs eszközt (számítógépet,
modemet, telefaxot, üzenetrögzítòt stb.) csatlakoztat, akkor ezt megteheti
ezen a készüléken keresztül is, a DATA (adat) csatlakozó segítségével is.

A kézibeszélò zsinór és a telefonzsinór csatlakoztatása után (6. old.)
csatlakoztassa a kommunikációs eszköz telefonvonalát a “DATA”
csatlakozóhoz.

≥Mielòtt használná a készüléket (hívások kezdeményezése, telefonszámok
tárolása a memóriában, stb.), ellenòrizze, hogy a kommunikációs eszköz nincs-e
használatban, mert ilyenkor a kommunikációs eszköz esetleg nem mùködik
megfelelòen.
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“ Beállítások

Elòkészületek programozási áttekintése
Ön az alábbi funkciókat programozhatja. A kijelzòn megjelennek a
programozási utasítások. A funkcióra vonatkozó részleteket lásd a
hivatkozott oldalakon.

Ellenòrizze, hogy nincs hívása tartásban.

≥A híváskorlátozás beállításához nyomja le az (1) gombot

  (26. old.).

≥A flash (hurokmegszakítás) idejének beállításához nyomja le a

  (2) gombot (23. old.). 

≥A tárcsázási mód beállításához nyomja le a (3) gombot

  (9. old.).

≥A tartás alatt lejátszott zene be/kikapcsolásához nyomja le a 

(4) gombot (22. old.).

≥A billentyùzet lezárás és a híváskorlátozás PIN kódjának 
megváltoztatásához nyomja le az (5) gombot (24. old.). 

≥A pontos idò beállításához nyomja le a (6) gombot (10. old.). 

≥A folyadékkristályos kijelzò (LCD) kontrasztjának
  beállításához nyomja le a (7) gombot (11. old.).

 (\\\)   A beállítás tárolásához nyomja le a        gombot.

Nyomja le a         gombot.

Nyomja le a         gombot.

≥A gomb lenyomásával bármikor kiléphet a programozási üzemmódból.
≥Ha 60 másodpercig semmilyen gombot nem nyom le, akkor a készülék visszaáll

készenléti üzemmódba.

(\\\) 
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A tárcsázási mód kiválasztása
Ön programozással kiválaszthatja a tárcsázási módot. Ha a
telefonközpont, amihez készüléke csatlakozik, DTMF választással
mùködik, akkor állítsa “Tone” állásba. Ha impulzusos választással kell
hívnia, állítsa “Pulse” állásba. Készülékének gyári beállítása: “Tone”.

Ellenòrizze, hogy nincs hívása tartásban.

1 Nyomja le a gombot.

2 Nyomja le a gombot.

3 Nyomja le a (3) gombot.
≥A folyadékkristályos kijelzòn megjelenik

az aktuális beállítás.

4 A Pulse kiválasztásához nyomja le a
(2) gombot. 
VAGY
A Tone kiválasztásához nyomja le az
(1) gombot.

5 Nyomja le a gombot.
≥Egy hosszú sípszó hallatszik.
≥A készülék visszaáll készenléti

üzemmódba.

(\\\) 

(\\\) 

(\\\) 
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A pontos idò beállítása
Ellenòrizze, hogy nincs hívása tartásban.

1 Nyomja le a gombot.

2 Nyomja le a gombot.

3 Nyomja le a (6) gombot.

4 Adja be a pontos idòt (az órát és a
percet) négy számjeggyel.
(Pl. A 9:30 idòpont beállításához adja

be: “0930”.)
≥0000 és 2359 közötti számokat adjon be.

5 Nyomja le a gombot.
≥Egy hosszú sípszó hallatszik.
≥The clock starts working.
≥Ha az idò beadásánál a gomb

lenyomásakor alarmjelzést hall, akkor az
idòt hibásan adta be. Adja be helyesen
az idòt, és nyomja meg a gombot.

≥A készülék visszaáll készenléti
üzemmódba.

(\\\) 

(\\\) 

(\\\) 

(\\\) 

(\\\) 

“ Beállítások

If the batteries installed in the unit have expired, the time will be shown as
“12-00” and “ ” will flash. Readjust the time.
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A folyadékkristályos kijelzò (LCD)
kontrasztjának beállítása
Ön programozással beállíthatja a folyadékkristályos kijelzò (LCD)
kontrasztját 1 és 4 között. Telefonkészülékének gyári beállítása: 3.

Ellenòrizze, hogy nincs hívása tartásban.

1 Nyomja le a gombot.

2 Nyomja le a gombot.

3 Nyomja le a (7) gombot.
≥A folyadékkristályos kijelzòn megjelenik

az aktuális beállítás.

4 Press (1) to (4).
≥A kijelzòn minden egyes gombnyomásra

változik a szint.

5 Nyomja le a gombot.
≥Egy hosszú sípszó hallatszik.
≥A készülék visszaáll készenléti

üzemmódba.

A csengò hangerò kiválasztása
A csengò hangerònél a következòk közül választhat: HIGH (Hangos), LOW (Halk)
vagy OFF (Kikapcsolva). Készülékének gyári alapbeállítása: HIGH (Hangos).

(\\\) 

(\\\) 

(\\\) 

“

HIGH

RINGER

OFF
LOW

RINGER (Csengò) 
hangerò kiválasztó:
Állítsa HIGH (Hangos), 
LOW (Halk) vagy OFF 
(Kikapcsolva) állásba.

≥Ha a csengò hangerò kiválasztót 
“OFF” (Kikapcsolva) állásba 
kapcsolja, akkor a készülék nem 
csenget. 
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Sablon a falra szereléshez

8,3 cm

A kézibeszélò beszélgetés
közbeni, ideiglenes letételéhez
helyezze vissza a készülék
felsò szélére, az ábra szerint.

Falra szerelés
A készülék falra szerelhetò.

1 Húzza lefelé a kézibeszélò villáját,
amíg az a helyére nem záródik oly
módon, hogy a fül megtartsa a
kézibeszélòt.

2 Helyezze be az összehajtogatott a
telefonvezetéket a falra szereléshez
használt adapterbe, majd tolja a
nyíl irányába.
≥Az “UP” feliratnak felfelé 

kell néznie.

3 Az alábbi sablon segítségével
rögzítse a csavarokat a falban.
Csatlakoztassa a telefonvezetéket.
Helyezze a készüléket a
csavarokra, majd csúsztassa
lefelé.

8,3 cm

Csavarok

Egy kéthuzalos 
(hagyományos) 
telefon 
csatlakozóhoz


